
 
 

RECONDITIONNEMENT D'UN CONDENSATEUR DE D45 
 
 
 



Étape 1 
 

Vidage et nettoyage soigneux du boitier



Étape 2 
 

Préparation des composants 



Étape 3 
 

Fabrication du condensateur 
 
Un condensateur d'allumage de D45 a une capacité de 0,22µF ; il doit pouvoir tenir sans claquer une tension alternative de 270V au minimum (on obtient environ 250V lors 
de l'arrachement (ouverture des rupteurs). 
L'expérience a prouvé qu'avec des allumages vieillissants on pouvait dépasser ces 250V, surtout si la bougie est fatiguée (notamment au niveau de l'usure et l'écartement 
des électrodes, qui doit être de 0,4mm) ; avec une bougie fatiguée, une partie de la HT peut repartir dans le condensateur, pouvant le faire claquer. 
C'est pourquoi je préfère utiliser un condensateur ayant une tension de claquage de 500V en alternatif ; malheureusement, il n'existe pas de composant dans le commerce 
ayant une taille compatible avec un boitier de D45, il va donc falloir se fabriquer soi-même un condensateur avec ces caractéristiques (0,22 µF, 500V AC, 1000V DC). 
On sait qu'en mettant 2 condensateurs identiques en série, on double la tension de claquage nominale ; malheureusement, on divise par 2 la capacité. En mettant 2 
condensateurs en parallèle, on additionne leur capacité, mais on ne modifie pas la tension de claquage nominale. 
Sachant cela, il suffit d'effectuer le montage suivant, 2 condensateurs en parallèle en série avec 2 autres condensateurs en parallèle ; l'utilisation de composants miniatures 
céramique 0,22 µF 270V AC 630V DC permet de conserver une taille correcte.    
 



Étape 4 
 

Intégration dans le boitier



Étape 5 
 

Centrage de la vis



Étape 6 
 

Montage des écrous au bloc-presse 
 

Une fois pris dans la résine, ce montage est très solide, et permettra par la suite de serrer sans scrupule l'écrou de maintien de la cosse.



Étape 7 
 

Test du montage au capacimètre 
 

Étape importante, un composant a pu claquer ou changer de valeur après les chauffes successives dûes aux soudures.



Étape 8 
 

Résinage époxy teinté ; le condensateur est identique à l'original, sauf la couleur…



Étape 9 
 

Test  de 30mn au banc d'essai en conditions dures; le condensateur est bon pour le service et durera de nombreuses années. 


